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	Actie
	uitwerking

	Parkeren op depot Krimpen aan den IJssel binnen het WLAN gebied op het terrein
Ga NIET direct onder een zender staan!!! 
	

	Touchscreen op inlogscherm zetten (niet ingelogd)

Eventueel een geselecteerde rit eerst altijd beëindigen en als gebruiker altijd uitloggen.
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	Reset het systeem met de resetsleutel 
	

	Systeem begint met uitwisseling gegevens
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	De uitwisseling van gegevens en transacties, vindt plaats in 4 stappen:

	1.Uitwisseling van Depot naar ATON
	Geen zichtbare kenmerken

	2.Uitwisseling van validator naar ATON

	de eerste regel van de validator begint met “U” (van Upload)

	3.Uitwisseling van ATON naar validator

- D005MOHD.620 is de bestandsnaam (telkens anders)
- 307461/613249 
Getal achter de slash geeft aan hoeveel er gedownload  moet worden.
Getal voor de slash geeft aan hoeveel er gedownload is.

In 10 minuten kan ongeveer 600.000 gedownload worden.
	de eerste regel van de validator begint met “D” (van Download)
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	4.Uitwisseling van ATON naar Depot
	Geen zichtbare kenmerken

	Uitwisseling klaar

Systeem start opnieuw op en uiteindelijk is het inlogscherm zichtbaar. 
Dan is alles klaar en kan het voertuig uit het WLAN gebied gereden worden.
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